
Horno conforme a las normativas 

Orion EVO 2 bocas 600 mm

Utilización 

Orion EVO de 2 bocas de 600 mm  es un horno de pisos eléctrico destinado a
cocer todo tipo de productos panaderos como de pastelería y bollería.  

Principio de funcionamiento 

Un gran número de resistencias en cada piso, un suelo de piedra refractaria de 20 mm de 
espesor y una doble regulación suelo-techo garantizan una cocción suave y homogenea. 
Cada piso tiene un aparato de vapor eléctrico independiente que ofrece un vapor de 
calidad siempre disponible y en cantidad suficiente. Los pisos independientes permiten 
optimizar la organización de la producción. 
El cuadro de mandos electrónico Intuitiv’2 (en estándar) permite al panadero programar 
sus propias recetas, definir las horas de inicio de las cocciones, optimizando de manera 
autónoma el consumo global del horno. 

Construcción 

• Fachada - Completaente en acero inoxidable
- Maneta « IDL » con 3 posiciones
- Cristales desmontables
- Campana extractora

• Cámara de cocción
 - Suelo en piedra refractaria de 20 mm de espesor
 - Iluminación interior de los pisos a ambos lados
 - Resistencias eléctricas en acero inoxidable garantizadas 3 años

• Aparato de vapor
 - Independiente
 - 1 en cada piso

• Aislamiento  - Por paneles de lana de roca cruzados
- Cristales reflectantes para reducir la pérdida de calor

    Importante :
El horno Orion EVO se sirve sin elevador integrado y sin enhornador, que deben ser
solicitados independientemente (ver fichas correspondientes al elevador integrado y al 
enhornador). De la misma manera, el horno Orion EVO en estándar se sirve sin ganchos
para el elevador y sin banco. 

Horno de pisos eléctrico 

Las ventajas 

• Calidad de cocción comparable
a la de los hornos de antaño

• Regularidad de cocción
• Posibilidad de utilizar el

número de pisos necesarios
dependiendo de la producción
de cada día

• Puesta en marcha diferida del
horno

• Flexibilidad del horno
permitiendo tener pan fresco
en cualquier momento del día

• Temperatura de cocción
independiente en cada piso

• Posibilidad de variación rápida
de las temperaturas de
cocción

• Optimización del consumo
energético

• Horno encastrable en 1 lado
(lado opuesto a la zona de
acceso técnico)

Capacidades 

• Superficie de cocción : de 4 a 14,8 m²

• Número de pisos : 3, 4 o 5

• Altura útil del piso superior : 225 mm
• Altura útil de los pisos inferiores : 180 
mm

• Ancho de las bocas : 600 mm

• Número de bocas : 2 por piso 
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Horno de pisos eléctrico Orion EVO - 2 bocas de 600 mm

Lectura de la referencia 

a) Ancho de boca

b) Número de bocas por piso

60 2 / 4 . 203 c) Número de pisos

 a   b  c  d d) Profundidad útil (en cm)

Características técnicas 

Modelo 

Potencia eléctrica en cocción 
estándar

(Intuitiv’2) 

Protección eléctrica en 
cocción estándar 

 (Intuitiv’2) 

Potencia eléctrica en cocción 
aumentada 

(Intuitiv'2) 

Protección eléctrica en 
cocción aumentada  

(Intuitiv'2) 

Orion - 2 bocas 600 mm - 3 pisos 
602/3.120 25,4 kW 63 A 34,3 kW 80 A 

602/3.160 33,9 kW 80 A 41,8 kW 80 A 

602/3.180 36,7 kW 80 A 49,9 kW 100 A 

602/3.200 39,5 kW 80 A 53,7 kW 100 A 

602/3.220 46,7 kW 100 A 57,4 kW 125 A 

602/3.240 49,5 kW 100 A 61,2 kW 125 A 

Orion - 2 bocas 600 mm - 4 pisos 

602/4.120 33,4 kW 80 A 43,3 kW 100 A 

602/4.160 44,7 kW 100 A 52,7 kW 100 A 

602/4.180 48,5 kW 100 A 63,1 kW 125 A 

602/4.200 52,2 kW 125 A 67,8 kW 160 A 

602/4.220 61,8 kW 125 A 72,5 kW 160 A 

602/4.240 65,5 kW 125 A 77,2 kW 160 A 

Orion - 2 bocas 600 mm - 5 pisos 

602/5.120 41,4 kW 80 A 52,2 kW 100 A 

602/5.160 55,6 kW 125 A 63,5 kW 125 A 

602/5.180 60,2 kW 125 A 76,4 kW 160 A 

602/5.200 64,9 kW 125 A 82,0 kW 160 A 

602/5.220 76,9 kW 160 A 87,6 kW 160 A 

602/5.240 81,5 kW 160 A 93,2 kW 160 A 

Horno de pisos eléctrico Orion EVO - 2 bocas de 600 mm
Acceso a las resistencias / Aparato de vapor / 
Lado de las manetas / Lado del cuadro de mandos 

Todo a la izquierda con las 2 manetas a la izquierda  

Todo a la derecha con las 2 manetas a la derecha  

Cuadro de mandos 

Cuadro de mandos Intuitiv’2  

Equipamiento de las cámaras 

Cuarto piso « ROC » 

Descompresión en cada piso (excepto el ROC) 

Tiro en cada cámara 

Sistema de protección en las resistencias del techo  

Válvulas en todos los pisos  

Capacidad de cocción / gestión de la energia

Gestión centralizada de la energía  

Capacidad de cocción incrementada €
Optimizador de Energía €
Descompresión en todos los pisos  

Evolutivo 

De 3 pisos a 4 pisos (elegir a priori la opción) €
Vapor 

Medidor de agua para el inyector de vapor  

Inyección de vapor con pulsador  

Filtro antical + 1 cartucho  

Kit reductor de presión  

Accesorios 

Banco (excepto para el de 5 pisos)  

Sostre con extractor e iluminación.  

Ganchos del horno €
Elevador incorporado con Sistema de reposicionamiento €
Lifteo (elevador monitorizado integrado) €

Revestimiento 

Fachada en acero inoxidable y revestimiento lateral en acero 
prepintado de metal gris  

Revestimiento complete en INOX €
Tensión de alimentación 

400V TRI+N 50/60 Hz  

 Estándar /  Opción / € Opción con coste añadido /

❖ No disponible

❖





Horno de suelas Orion Evo - 2x600 
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Posición de trabajo 

Vista superior con elevador 
Vista lateral con elevador 600 

& !!i!:�:':,:;mino 
el técnico. Tiraje 
entre 0,1 y0,4 
mbors. Extracción 
entre 450y800 
m1/h. Preever lo 
chimenea en el 
techo 

A Lo conexión entre lo 
�Tdepurga yel 

drenaje del suelo es 
responsabilidad del 
cliente. 
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Vista lateral sin elevador 
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Vista frontal sin 

elevador 

Orlan Evo - 2 x 600 mm - 3 pisos 

2093 1889 2682 2200 

2093 1889 2682 2200 

2093 1889 2682 2200 

2093 1889 2682 2200 

2093 1889 2682 2200 

2093 1889 2682 2200 

Orlan Evo - 2 x 600 mm - 4 pisos 

2093 1889 2682 2200 

2093 1889 2682 2200 
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2093 1889 2682 2200 

2093 1889 2682 2200 

2093 1889 2682 2200 

Orlan Evo - 2 x 600 mm - 5 pisos 
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Vista frontal 

con elevador 
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6,7 5,3 

7,4 5,7 

8,1 6,1 
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11,1 4,6 

12,3 5,0 

13,6 5,4 

14,8 5,7 
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